附件2
[bookmark: _GoBack]应急避难场所建设标准
应急避难场所有效避难面积和避难容量要求
	类 别
	安置时限
（天）
	场所有效避难面积
（平方米）
	人均有效避难面积
（平方米）

	Ⅰ类
	＞30
	≥50000
	≥3.5

	Ⅱ类
	10～30
	≥10000
	≥2.0

	Ⅲ类
	＜10
	≥2000
	≥1.5

	紧急类
	≤1
	不限
	不限


应急避难场所设施设置要求
	序号
	功能
	设施类型
	紧急类
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅰ类

	1
	应急供水
	市政给水管网
	
	▲
	▲
	▲

	2
	
	蓄水池
	
	△
	△
	△

	3
	
	深（管）井水
	
	△
	△
	▲

	4
	
	供水车
	△
	△
	△
	△

	5
	
	净水设备
	▲
	▲
	▲
	▲

	6
	应急供电
	多回路电网供电系统
	
	△
	▲
	▲

	7
	
	太阳能供电系统
	
	△
	△
	△

	8
	
	移动式发电机组
	
	△
	▲
	▲

	9
	应急医疗和卫生
防疫
	应急医疗卫生所（室）
	
	▲
	▲
	▲

	10
	
	医疗点
	▲
	▲
	▲
	▲

	11
	
	应急医疗卫生救护区
	
	△
	▲
	▲

	12
	
	卫生防疫分隔
	
	▲
	▲
	▲

	13
	应急环境卫生
	暗坑式厕所
	
	△
	▲
	▲

	14
	
	移动式厕所
	
	△
	△
	△

	15
	
	固定式厕所
	▲
	▲
	▲
	▲

	16
	
	排污管线
	
	▲
	▲
	▲

	17
	
	基本生活污水集水池
	
	△
	▲
	▲

	18
	
	简易污水处理设施
	
	△
	▲
	▲

	19
	
	应急垃圾收集点
	▲
	▲
	▲
	▲

	20
	
	垃圾箱
	▲
	▲
	▲
	▲

	21
	应急交通
	出入口
	▲
	▲
	▲
	▲

	22
	
	应急道路
	▲
	▲
	▲
	▲

	23
	
	应急停车场
	
	△
	▲
	▲

	24
	
	应急停机坪
	
	△
	△
	▲

	25
	标志标牌
	标志标牌
	▲
	▲
	▲
	▲

	26
	应急消防设施
	消防器材（灭火器）
	▲
	▲
	▲
	▲

	27
	
	消防通道
	▲
	▲
	▲
	▲

	28
	
	消防水源
	▲
	▲
	▲
	▲

	29
	
	消防水泵、消防水池、消防水井
	
	△
	▲
	▲

	30
	
	消防栓
	
	△
	▲
	▲

	31
	应急物资储备
	物资储备库（房）
	
	△
	▲
	▲

	32
	
	物资储备区
	
	△
	▲
	▲

	33
	
	物资分发点
	▲
	▲
	▲
	▲

	34
	应急指挥管理
	应急指挥管理中心
	
	△
	▲
	▲

	35
	
	应急监测点
	
	▲
	▲
	▲

	36
	应急通信
	通信系统
	▲
	▲
	▲
	▲

	37
	
	有线通信
	
	▲
	▲
	▲

	38
	
	无线通信
	
	△
	▲
	▲

	39
	
	应急广播及文字视频系统
	▲
	▲
	▲
	▲

	40
	
	图像监控
	
	△
	▲
	▲

	41
	应急建筑
	地下场所
	
	▲
	▲
	▲

	42
	
	避难建筑
	
	▲
	▲
	▲

	43
	其他
	应急篷宿区
	
	△
	△
	△

	44
	
	应急洗浴设施
	
	△
	△
	△

	45
	
	周边饭店、商店等
	
	△
	△
	△

	46
	
	无障碍设施
	▲
	▲
	▲
	▲

	注：“▲”表示应设，“△”表示宜设。
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