
附件1
2021年长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目技术方案及补助资金定额
单位：万元
	序号
	技术方案编号
	适用船舶
	新增设备基本配置要求
	补助资金定额

	1
	63-1-0-4
	岸电容量小于30kW且只更换接插件和电缆的船舶
	（1）1个63A接插件
（2）50米及以上4芯岸电电缆
	0.5

	2
	125-1-0-4
	岸电容量30kW～60kW且只更换接插件和电缆的船舶
	（1）1个125A接插件
（2）100米及以上4芯岸电电缆
	0.9

	3
	63-1-1-4
	岸电容量小于30kW的船舶，适用于1800总吨以下干散货船和多用途船
	（1）1个63A接插件
（2）100米及以上4芯岸电电缆
（3）1台滑环式电缆卷筒
（4）主配电板改造或岸电测量箱
	4.2

	4
	63-1-1-6
	岸电容量小于30kW的船舶，适用于1800总吨以下干散货船和多用途船
	（1）1个63A接插件
（2）100米及以上6芯岸电电缆
（3）1台滑环式电缆卷筒
（4）主配电板改造或岸电测量箱
（5）岸电箱
	4.7

	5
	125-1-1-4
	岸电容量30kW～60kW的船舶，适用于内河商品汽车滚装船、载货汽车滚装船、集装箱船、1800总吨及以上干散货船和多用途船
	（1）1个125A接插件
（2）100米及以上4芯岸电电缆
（3）1台滑环式电缆卷筒
（4）主配电板改造或岸电测量箱
	5.6

	6
	125-1-1-6
	岸电容量30kW～60kW的船舶，适用于内河商品汽车滚装船、载货汽车滚装船、集装箱船、1800总吨及以上干散货船和多用途船
	（1）1个125A接插件
（2）100米及以上6芯岸电电缆
（3）1台滑环式电缆卷筒
（4）主配电板改造或岸电测量箱
（5）岸电箱
	6.3

	7
	125-2-2-4
	岸电容量30kW～60kW的船舶，适用于船长大于80米且通过三峡大坝的干散货船和多用途船
	（1）2个125A接插件
（2）2根4芯岸电电缆（船首、船尾），合计150米及以上
（3）2台滑环式电缆卷筒（船首、船尾）
（4）主配电板改造或岸电测量箱
	9.4

	8
	125-2-2-6
	岸电容量30kW～60kW的船舶，适用于船长大于80米且通过三峡大坝的干散货船和多用途船
	（1）2个125A接插件
（2）2根6芯岸电电缆（船首、船尾），合计150米及以上
（3）2台滑环式电缆卷筒（船首、船尾）
（4）主配电板改造或岸电测量箱
（5）岸电箱
	10

	9
	250-1-1-6
	岸电容量60kW～120kW的船舶，适用于大型内河运输船和海进江运输船
	（1）1个250A接插件
（2）100米及以上6芯岸电电缆
（3）1台电动滑环式电缆卷筒
（4）主配电板改造或岸电测量箱
（5）岸电箱
	15

	10
	250-2-1-8
	岸电容量120kW～250kW的船舶，适用于海进江运输船
	（1）2个250A接插件
（2）2根8芯岸电电缆，单根100米及以上
（3）1台双电缆电动滑环式卷筒
（4）主配电板改造
（5）岸电箱
	26

	11
	250-4-1-8
	岸电容量250kW～500kW的船舶，适用于海进江运输船
	（1）4个250A接插件
（2）4根8芯岸电电缆，单根100米及以上
（3）1台四电缆电动滑环式卷筒
（4）主配电板改造或岸电测量箱
（5）岸电箱
	58

	12
	250-8-2-8
	岸电容量250kW～500kW的船舶，适用于海进江运输船
	（1）8个250A插头
（2）8根8芯岸电电缆，单根100米及以上
（3）2台四电缆电动滑环式卷筒（左、右舷）
（4）主配电板改造或岸电测量箱
（5）岸电箱
	91

	13
	350-GY
	适用于使用岸电容量大于500kW的船舶，适用于海进江运输船
	（1）2个7.2kV、350A接插件
（2）2根高压岸电电缆，单根100米及以上
（3）2台电动滑环式电缆卷筒（左、右舷）
（4）高压连接屏
（5）高压变压器
（6）主配电板改造（含岸电控制屏）
	243



备注：
    1. 序号1-12为低压岸电技术方案，方案编号规则见下图：
[image: f7abce8a796034271ba0891f983c218]
2. 序号13“350-GY”表示高压岸电技术方案。
    3. 4芯岸电电缆适用于岸电箱利旧，6芯或8芯岸电电缆适用于更换岸电箱。
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